ANEXO – III
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RELATÓRIO TÉCNICO DE VISTORIA – RTV
PROGRAMA ESTRADAS DA INTEGRAÇÃO

TIPO DE AÇÃO A SER REALIZADA:
1 (   ) PROJETO DE ABERTURA;
2 (   ) PROJETO DE ADEQUAÇÃO;
3 (   ) PROJETO DE READEQUAÇÃO;
4 (   ) PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO;
5 (   ) PROJETO DE MANUTENÇÃO;
6 (   ) PROJETO DE MELHORIAS;

· MUNICÍPIO DE:  XXXXXXX- PR
· NR/SEAB DE:  XXXXXXX – PR
· ESTRADA: XXXXXXX
· COMUNIDADE/LOCALIDADE:  XXXXXXX
· MICROBACIA: XXXXXXX
· 
TRECHO 01: nome XXXXXXX

1 CONDIÇÕES DA ESTRADA:
1.1 (   ) Estrada Rural adequada e/ou readequada e/ou melhorada com boa conservação, com pontos críticos que não permitem o tráfego contínuo durante todos os meses do ano;
1.2 (  ) Estrada Rural com segmentos críticos que não permitem o tráfego continuo durante todos os meses do ano;
1.3 (  ) Estrada Rural implantada, razoavelmente conservada, necessitando de práticas adequadas de conservação.
1.4 (   ) Estrada Rural implantada, conservada, com práticas adequadas de conservação de solos e água.

2 INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DO TRECHO – UTM SAD 69:
2.1. Coordenada inicial – XXXXXXX
2.2. Coordenada final – XXXXXXX
2.3. Comprimento: XXXXXXX metros
2.4. Largura atual e final a ser trabalhada: Atual XXXXX metros, final XXXXX metros
2.5. Largura de cascalho projetado XXXXXXX metros, espessura XXXXXXX metros

3 DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO GERAL DA ESTRADA
ESTRADA – XXXXXXX

...
4 RECOMENDAÇÕES DE MEDIDAS TÉCNICAS PARA ASSEGURAR A CORRETA IMPLANTAÇÃO E DURABILIDADE DOS TRABALHOS A SEREM EXECUTADOS
...

5 MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS (ANEXO II):


6 [bookmark: _GoBack]MEMÓRIA DE CÁLCULOS MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS: (ANEXO III)


7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES/RELATAR SE NECESSÁRIO:

8 CROQUIS / MAPA DE LOCALIZAÇÃO / FOTOS DO TRECHO:
		
Em anexo.

xxxxxx PR, xx/xx/xxxx





_______________________________________________
Técnico Responsável
Nome – XXXXXXXXXX          CREA – XXXXXXXXXXXX      CPF - XXXXXXXXXXXXXX
IDR-IAPAR-EMATER Unidade Municipal de XXXXXXXXXX


_______________________________________________
Responsável Regional por Estradas
Nome – XXXXXXXXXXXXXXX            CPF - XXXXXXXXXXXXXXXX
IDR-IAPAR-EMATER Unidade Regional de XXXXXXXXXX



Ciente e de acordo:
                                   ________________________________________________
Engenheiro Responsável 
[bookmark: __RefHeading__53_518076841]Nome – XXXXXXXXXX          CREA – XXXXXXXXXXXX      CPF - XXXXXXXXXXXXXX
Município de XXXXXXXXXXX
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RELATÓRIO TÉCNICO DE VISTORIA – RTV – FOTOS E CROQUI ESTRADAS E CASCALHEIRAS (ANEXO – I)

TRECHO/ Estrada: xxxxxxx              COMPRIMENTO: xxxx m                 xxxxxxx – PR xx/xx/xxxx

Observação: encaminhar junto o arquivo (s) trechos no formato “kml”, filmagem de todas as estradas do antes, sendo um arquivo para cada estrada no máximo com 100 megabytes, os quais irão compor o processo;
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ANEXO II – MODELO MEMÓRIA DE CÁLCULOS
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RESUMO DAS PRÁTICAS

· REMOÇÃO DA CAMADA VEGETAL:

Considerando que seja necessário limpar, em média até …........ m de largura de cada lado do eixo longitudinal ao longo dos …................. m:
[image: ]
· SUAVIZAÇÃO DO TALUDE E ALARGAMENTO DO LEITO DAS ESTRADAS:
Considerando que há corte em praticamente 100% da extensão dos trechos …..........., e que o material retirado é o possível e necessário para a devida conformação do leito da estrada e o seu custo está incluso no cálculo da correção/adequação do greide da estrada, quando da elevação do leito.
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· ELEVAÇÃO DO LEITO DAS ESTRADAS:

	Nos trechos não haverá a elevação.  As estradas atualmente encontram-se em meia encosta ou no mesmo nível das áreas de lavoura. Serão suavizados quando possível e ou retaludados 1:1 (V:H) e o material escavado será utilizado como aterro para a elevação da pista (onde o solo permitir), permitindo assim quando possível a integração lavoura estrada.


D)      ABAULAMENTO DA ESTRADA:
A largura final dos trechos deverá ter …...... m de largura, perfazendo uma extensão total de …............................. m. Logo teremos:
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E)       LOMBADAS, SANGRADOUROS e saídas de água:
A quantidade de lombadas, sangradouros e caixas de retenção prevista neste projeto poderão sofrer alterações durante a execução da obra, no desenvolvimento do projeto executivo, caso seja constatado a necessidade em campo. Nenhuma alteração, contudo, poderá alterar o equilíbrio físico-financeiro da obra. A localização das lombadas, sangradouros e caixas de retenção serão definidas em campo, conforme recomendação exposta nas especificações técnicas. Para efeito de cálculos, todas as estruturas para retenção de água estão consideradas como sangradouros, sendo que poderá ocorrer conversões em caixas de retenção, conforme necessidade técnica.
Obs.: as dimensões das lombadas para estradas de …... m é,  ( C …..m x L ….m x H …...m) para estrada de …...m é (C ….m x L ….m x H …..m). A dimensão dos sangradouros/bigodes é de (C.....m x B......m e b.....m x H......m). com empolamento considerado de 25%. Sendo C – comprimento, L – largura, H – altura, B – base maior, b – base menor.
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F BUEIROS NECESSÁRIOS:
	Em função do relevo e da topografia da região que impossibilita a utilização de práticas mecanizadas de conservação de solos, além da alta precipitação pluviométrica faz-se necessário a instalação de linhas de tubo facilitando a passagem de água o que auxilia na rápida drenagem com o escoamento das águas.
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G CAIXAS DE RETENÇÃO:
Serão realizadas de acordo com a necessidade, com pá carregadeira e retroescavadeira ou escavadeira hidráulica, VEJA QUADRO VII.
H DRENAGEM PARA A COLOCAÇÃO DE BUEIROS:
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I ACABAMENTO DE BARRANCO:
O custo desta operação está incluso na elevação de leito da estrada e abaulamento.
J ESCARIFICAÇÃO, CONFORMAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO:
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1 ESCAVAÇÃO DE VALA LATERAL RASA COM MOTONIVELADORA:
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2 QUANTIDADE DE CASCALHO A TRANSPORTAR:
Considerando que as estradas a serem cascalhadas tenham:
1 Um trecho com …................ m de comprimento, …........ metros de largura e …............m de espessura.

Teremos:
1 ….................. m x …........ m x …........ m = …. m³ x 1,98= …...... ton.

          Total do volume a transportar: ….............. m³ x 1, 98 = …..................... ton.
Obs.: conversão de m³  para toneladas

3 CORTE DO CASCALHO:
Um trator de esteira com potência de 142 CV:
Volume considerado a cortar: …..................  m³

4 CARREGAMENTO DO CASCALHO:
Uma pá carregadeira com potência compreendida entre 110 a 146 CV:
Volume considerado a carregar: …............... m³
5 TRANSPORTE DO CASCALHO:
Serão necessários …........................ m³ de cascalho para fazer o cascalhamento dos …........................ m de estradas. Distancia média de transporte varia para cada trecho sendo: estrada 1 DMT …....km. – estrada 1 DMT  Km.
Volume considerado a transportar: …..................ton.

6 ESPALHAMENTO DO CASCALHO:
Considera-se o rendimento da motoniveladora de120 CV, para o serviço de distribuição de cascalho.
Volume considerado a espalhar: ….......................... m³

7 COMPACTAÇÃO:
Considerando rolo computador de 7,5 tons:
Volume considerado a compactar: ….........................m³
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TABELA DE CALCULO DE DMT
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TABELA DE COORDENADAS DAS CASCALHEIRAS
[image: ]
Tabela de coordenadas do levantamento de campo/ estacas
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ORGAMENTO DAS QUANTIDADES/ EXECUGAO

MUNICIPIO

LOCALIDADE

MICROBACIA

ESTRADA

EXTENSAO PREVISTA - m

EXTENSAO DE CASCALHAMENTO PREVISTO - m

TIPO DE ESTRADA

SERVICO A REALIZAR

LARGURA DA ESTRADA - m

LARGURA DE CASCALHO AREALIZAR - m

ALTURA PREVISTA DE ELEVAGAO DA ESTRADA - m

ESPESSURA DE CASCALHO (COMPACTADO) - m

REFERENCIAL DE RENDIMENTOS TABELA DER 23/05/2019
MEDICAO TOPOGRAFICA

N°

0

Data

25/06/21

&= [DR-

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO
RURAL DO PARANA |APAR - EMATER

GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DA AGRICULTURA
E DO ABASTECIMENTO

Rodovi Rodovia n PREVISTO
It CODIGO - DER - PR D iminagao d i o Othad . _OVlathO RENDIMENTO N° DE HORAS
em - DER- escriminagdo dos servicos pi;’l:n";e“ka a pi;’l:n";e“ka @ | Unidades Quantidade MAQUINA E OUTROS A UTILIZAR ESPERADO POR MAQUINAS/
- Km - Km HORA OUTROS
TERRAPLENAGEM
. . 0,00 0,00 m? Motoniveladora 120 H 0,00
= a _ , , s
1 40115 Escavagéo carga e transporte de material de 12 categoria 0 - 50 m 0.00 0.00 m? Trator de [amina D-6 138,25 0.00
2 40102 Desmatamento e limpeza até @ 30 cm 0,00 0,00 m?2 Trator de lamina D-6 463,68 0,00
3 40108 Lombadas 0,00 0,00 m3 Carregador frontal pneus 924 — G 110,00 0,00
4 42110 Caixa de retengdo 0,00 0,00 m?3 Retroescavadeira JCB 4x4 21,31 0,00
5 401060 Regularizagao de leito/patrolamento 0,00 0,00 m? Motoniveladora 120 H 1.742,00 0,00
. . . Motoniveladora 120 H 0,00
= = = " ,
6 51103 Regularizagdo, conformacao e compactagao visual do leito 0,00 0,00 m Rolo compactador CA - 25 688,54 0.00
7 40107 Retaludamento 0,00 0,00 m?2 Motoniveladora 120 H 650,00 0,00
8 40113 Escavacgdo para saida de agua 0,00 0,00 m3 Retroescavadeira JCB 4x4 37,30 0,00
9 40101 Destocamento arvores @ > 30cm 0,00 0,00 unidade Trator de lamina D-6 12,00 0,00
. Motoniveladora 120 H 0,00
3 i)
10 40115 Bigodes/Sangradouros 0,00 0,00 m Trator de [amina D-6 138,25 0.00
10A OPGAO 2 A PEDIDO UTILIZANDO PA Bigodes/Sangradouros 0,00 0,00 m? Carregador frontal pneus 924 - G 110,00 0,00
- . Motoniveladora 120 H 0,00
= = = " ,
11 51113 Escarificagédo, conformacgdo e compactacéo do subleito 0,00 0,00 m Rolo compactador CA - 25 417,30 0.00
DRENAGEM
12 60760 Assentamento de tubos 0,30 m sem bergo 0,00 0,00 m Retroescavadeira JCB 4x4 10,00 0,00
13 60301 Assentamento de tubos 0,40 m sem berco 0,00 0,00 m Retroescavadeira JCB 4x4 10,00 0,00
14 60302 Assentamento de tubos 0,60 m sem berco 0,00 0,00 m Retroescavadeira JCB 4x4 6,00 0,00
15 60304 Assentamento de tubos 0,80 m sem bergo 0,00 0,00 m Retroescavadeira JCB 4x4 4,00 0,00
16 61100 Assentamento de tubos 1,00 m sem bergo 0,00 0,00 m Escav.Hidr. EC — 140 4,00 0,00
17 60110 Apiloamento manual 0,00 0,00 m?3 0,00 Um e meio homem 1,00 0,00
18 60760 Assentamento de tubos 0,30 m sem bergo - Transporte - peso unitario -0,097ton. ton. 0,00 CAMINHAO BASCULANTE - 10,00 m* ou 15,00 ton. #DIV/Ol 0,00
19 60301 Assentamento de tubos 0,40 m sem bergo - Transporte - peso unitario -0,110ton. ton. 0,00 CAMINHAO BASCULANTE - 10,00 m* ou 15,00 ton. #DIV/Ol 0,00
x _ 3 |
20 60302 Assentamento de tubos 0,60 m sem bergo - Transporte - peso unitario - 0,390 ton. ton. 0,00 CAMINHAO BASCULANTE - 10,00 m* ou 15,00 ton. #DIV/Ol 0,00
x _ 3 |
21 60304 Assentamento de tubos 0,80 m sem bergo - Transporte - peso unitario - 0,670 ton. ton. 0,00 CAMINHAO BASCULANTE - 10,00 m* ou 15,00 ton. #DIV/Ol 0,00
x _ 3 |
22 61100 Assentamento de tubos 1,00 m sem bergo - Transporte - peso unitario - 1,000ton. 0,0 0,0 ton. 0,00 CAMINHAO BASCULANTE - 10,00 m* ou 15,00 ton. #DIV/Ol 0,00
23 40114 Escavagéo de vala lateral rasa com motoniveladora 0,00 0,00 m Motoniveladora 120 H 735,00 0,00
24 60303 Escavagéo de bueiros e valas de drenagem 1a. cat. 0,00 0,00 m?3 0,00 Escav.Hidr. CX - 210 27,74 0,00
25 60370 Enrocamento pedra de méo arrumada 0,00 0,00 m?3 0,00 Dois homens 1,00 0,00
26 97230 Enrocamento pedra de mao arrumada - transporte _ ton. 0,00 CAMINHAO BASCULANTE - 10,00 m? ou 15,00 ton. #DIV/0! 0,00
Subtotal - Drenagem
CASCALHAMENTO E ATERROS
ESCAVADEIRA HIDRAULICA 0,00
28 45201 Cascalhamento - (corte, carregamento, espalhamento e compactagao)+aterros MOTONIVELADORA 107,20 0,00
ROLO COMPACTADOR 0,00
29 97210 Transporte do cascalho e material para aterro???? TONELADAS CAMINHAO BASCULANTE - 10,00 m? ou 15,00 ton. #DIV/0! 0,00
0,00
PREVISAO DE CONSUMO DE OLEO DIESEL REFERENCIAL DER/CODAPAR 0,00

TIPO DE
. N° DE HORAS/ | CONSUMO POR o
MAQUINA COMBIl-.ISTIVE UNID KM HORA OU KM N° DE LITROS OD

Esteira Média OLEO DIESEL horas 0,00 16,61 0,00
Retroescavadeira JCB 4x4 OLEO DIESEL horas 0,00 8,50 0,00 3,99 0,00
Escavadeira hidraulica OLEO DIESEL horas 0,00 14,00 0,00 3,99 0,00
Motoniveladora (proprio) OLEO DIESEL horas 0,00 20,41 0,00 3,99 0,00
Pa carregadeira (préprio) OLEO DIESEL horas 0,00 15,92 0,00 3,99 0,00
Rolo Compactador (préprio) OLEO DIESEL horas 0,00 11,59 0,00 3,99 0,00
Caminhdes Basculante -10m? OLEO DIESEL horas 0,00 15,00 0,00 3,99 0,00

TOTAL 0,00 0,00
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