RELATORIO DE VISTORIA INICIAL - RVI

PROJETO PARA MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE

AQUISIGAO DE OLEO DIESEL

MUNICIPIO DE ALTO PARANA

TRECHO 01: Estrada Fanfa

1. CONDIGOES DA ESTRADA:

( ) Estrada Rural adequada e/ou readequada e/ou melhorada com boa
conservagao, com pontos criticos que nao permitem o trafego continuo durante

todos os meses do ano;

( ) Estrada Rural com segmentos criticos que ndo permitem o trafego continuo
durante todos os meses do ano;

( X') Estrada Rural implantada, razoavelmente conservada, necessitando de
praticas adequadas de conservagao.

2. INFORMAGOES INDIVIDUAIS DO TRECHO:

Coordenada inicial - UTM: 22 K 359681 E e 7458801 S (SAD 69)
Coordenada final - UTM: 22 K 367034 E e 7459733 S (SAD 69)
Comprimento: 7.830,00 metros

Largura atual e final a ser trabalhada: Atual 6,00 metros, final 8,00 metros

3. SOLUGOES TECNICAS DE TERRAPLANAGEM PROPOSTAS PARA O
TRECHO:

Item Detalhe* C | M| Unidade | Quantidade Tipo Maquina g:trian:adas
1 Bigodes/sangradouros | X un 151 Pa carregadeira 50,0
2 Bigodes/sangradouros X un 46 Pa carregadeira 12,0
3 Lombadas X un 91 Pa carregadeira 46,0
4 Lombadas X un 27 Pa carregadeira 7,0




5 Caixas de retengao X un 8 Pa carregadeira 4,0“\@
Y

6 Caixas de retengéo X un 44 Pa carregadeira 19,0

7 Elevagao do leito X m?® 12.960 Pa carregadeira 432,0

8 Abaulamento de leito X km 7,83 Moto niveladora 62,0

*Construgao (C) ou Manutengéo (M)

4. SOLUGCOES TECNICAS DE OBRAS DE CASCALHAMENTO PROPOSTAS
PARA O TRECHO:

Comprimento:

Largura:

Espessura:

Coordenada de localizagao inicial — UTM: OBS.: Nao serao realizadas
Coordenada de localizagao final - UTM:

Cascalheira liberada IAP:

Qualidade do Material:

DMT por trecho:

5. SOLUGOES TECNICAS DE OBRAS DE DRENAGEM PROPOSTAS PARA O
TRECHO:

Bueiros de 0 0,30 m — tubos
Bueiros de 0 0,40 m — tubos OBS.: Nao serao realizadas
Bueiros de 0 0,60 m — tubos

Bueiros de 0 0,80 m — tubos



6. RELAGAO DE MATERIAL E PONTOS DE LOCALIZAGAO

Ponto |Localizagado |Unidade | Quantidade | Material Coordenadas

NADA A PROJETAR

. 7. Servicos Complementares, relatar se necessario:
Necessidade de realizagdo de servigos de controle da erosdo nas propriedades
marginais que exercem influéncia no trecho, em especial a implantagdo de um

sistema de terraceamento com correto e adequado dimensionamento e
espagcamento.

8. Mapa de Localizagao do Trecho:

Em anexo

Data: 24.06.2013

Eng® Agr. Carlos Eduardo Peixoto Fontes

Eng.’ Agr.’ Carlos Eduardo P. Fontes

Instituto EMATER CPF 062.685.178-57 CREA-PR 24.793-D
INSTITUTO EMATER

Técnico Responsavel

Alberta Carlos Moris
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